






Terminal Blocks

022

YE

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE390-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE3590-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE370-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE3550-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE350-508-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE330-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE350-762-NP

5.08mm
2 ～ 16poles

16Amp   AC300V

YE3430-508-NP

5.08mm
2 ～ 10poles

16Amp   AC300V

YE3450-508-NP
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7.62mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE370-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

41Amp   AC600V

YE1630-762-NPYE

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

7.62mm
2 ～ 12poles

41Amp   AC600V

YE16430-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

41Amp   AC600V

YE16590-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

41Amp   AC600V

YE16450-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC600V

YE1830KJ-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

41Amp   AC600V

YE1650KJ-762-NP

7.62mm
2 ～ 12poles

41Amp   AC600V

YE1690-762-NP

3.81mm
2 ～ 24poles

8Amp   AC160V

YE630-381-NP



Terminal Blocks

024

YE

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

5.08mm
2 ～ 16poles

16Amp   AC300V

YE670-508-NP

5.08mm
2 ～ 16poles

16Amp   AC300V

YE650-508-NP

3.81mm
2 ～ 24poles

YE350KJ-381-NP

3.81mm
2 ～ 24poles

8Amp   AC160V

YE670-381-NP

3.81mm
2 ～ 24poles

8Amp   AC160V

YE650-381-NP

5.08mm
2 ～ 16poles

16Amp   AC300V

YE630-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

YE350KJ-508-NP

5.08mm
2 ～ 20poles

16Amp   AC300V

YE860-508-NP

3.81mm
2 ～ 24poles

8Amp   AC160V

YE860-381-NP
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YE

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE3290-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE3250-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE3230-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE3270-508-NP

5.08mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC300V

YE870-508-NP

3.81mm
2 ～ 16poles

12Amp   AC300V

YE3250-381-NP

3.81mm
2 ～ 16poles

12Amp   AC300V

YE3230-381-NP

2.50mm
2 ～ 12poles

6Amp   AC160V

YE7230-250-NP

3.81mm
2 ～ 16poles

12Amp   AC300V

YE3290-381-NP
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YE

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

7.50mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE7240-750-NP

7.50mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE7340-750-NP

5.00mm
2 ～ 20poles

16Amp   AC400V

YE7340-500-NP

5.00mm
2 ～ 20poles

16Amp   AC400V

YE7360-500-NP

7.50mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE7360-750-NP

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

7.50mm
2 ～ 12poles

16Amp   AC400V

YE7230-750-NP

     

5.00mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC400V

YE7240-500-NP

5.00mm
2 ～ 24poles

16Amp   AC400V

YE7230-500-NP

2.50mm
2 ～ 12poles

6Amp   AC160V

YE7240-250-NP
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5.00mm
2 ～ 14poles

16Amp   AC300V

YE7860-500-NPYE

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating
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JB

JT

图片 Photo

图片 Photo

尺寸 Size

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

8.40mm
2*（6 ～ 16）poles

15Amp   AC660V

8.40mm
2*（6 ～ 16）poles

15Amp   AC660V

7.00mm
2*（2 ～ 20）poles

16Amp   AC600V

10.00mm
2*（6 ～ 20）poles

24Amp   AC400V/600V

JB1.5-84   -L   R   -2*NP

JB1.5-84X-2*NP

JB1.5-70    -L   R    -2*NP

JB2.5-10X-2*NP

7.62mm
2*（2 ～ 20）poles

10Amp   AC300V

7.62mm
2*（6 ～ 20）poles

16Amp   AC660V

JT2.5D-762-2*NPJT1.5-762X-2*NP
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6.00mm
1 ～ 30poles

16Amp   AC300V

FW2.5-261-30X-NP

6.00mm
1 ～ 30poles

16Amp   AC300V

FW2.5-261-30X-NP

5.00mm
1 ～ 30poles

10Amp   AC300V

FW1.5-261-30X-NP

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

9.5mm
2 ～ 8poles

10Amp   AC250V

JS45H-950-NP

FW

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

10.00mm
2 ～ 16poles

24Amp   AC660V

JPA2.5-10X-NPJPA

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

7.50mm
2 ～ 20poles

16Amp   AC660V

JPA1.5-75X-NP

7.62mm
4 ～ 24poles

10Amp   AC300V

JPC1.5-762-NP
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图片 Photo

外壳
Safety

Barrier/
Enclosure

图片 Photo

No.

图片 Photo

No.

控制器外壳 -22.5（小标）

控制器外壳 -22.5（大标）

控制器外壳 -45
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图片 Photo

外壳
Safety

Barrier/
Enclosure

图片 Photo

No.

图片 Photo

No.

控制器外壳 -12.5

控制器外壳 -12.5（无散热孔）

控制器外壳 -17.5
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DKY-P100-02/08-X

DK Y P X100 02/08- - -

技术参数及电气性能 本公司新产品描述

客户要求
08：信号针级数 8 位
02：电源针级数 2 位
100：间距 10.0mm
P：公座（PLUG）
Y :  压接工艺
DK:   矩形连接器

额定电压                                                     小针单 PIN 插拔力
DC 电源端子 750V，信号端子 30V    ＞ 1N ＜ 6N

电源端子 85A，信号端子 3A                1000 次

常态≥ 500MΩ                                            AC2000V/Min

＜ 20mΩ                                                     -40°C~+105°C

＞ 5＜ 12N                                               ≤95% （+40°C）

额定电流                                                     插拔寿命

绝缘电阻                                                     耐电压

接触电阻                                                     环境温度

大针单 PIN 插拔力                                   相对湿度

电源连接器 - 采用的是先进冠簧插孔结构，具有连接可靠、
插拔柔和、插拔力小、接触电阻低、通载电流高、性能优良
等特点。该系列产品主要应用于 : 充电桩、UPS 电源、铁路
信号电源、通讯电源、电力电源、电能质量、光伏等。
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DKY-S100-02/08-X

DK Y S X100 02/08- - -

技术参数及电气性能 2+8PIN 母座线路板安装开孔示意图

客户要求
08：信号针级数 8 位
02：电源针级数 2 位
100：间距 10.0mm
S：母座（SOCKET）
Y :  压接工艺
DK:   矩形连接器

额定电压                                                     小针单 PIN 插拔力
DC 电源端子 750V，信号端子 30V    ＞ 1N

电源端子 75A，信号端子 3A               1000 次

常态≥ 500MΩ                                            AC2000V/Min

＜ 20mΩ                                                     -40°C~+105°C

＞ 5N                                                        ≤95% （+40°C）

额定电流                                                     插拔寿命

绝缘电阻                                                     耐电压

接触电阻                                                     环境温度

大针单 PIN 插拔力                                   相对湿度
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DKY-P950-04-X                                             

DK Y P X950 04- - -

技术参数及电气性能 本公司新产品描述

客户要求
04：电源针级数 4 位
950：间距 9.50mm
P：公座（PLUG）
Y :  压接工艺
DK:   矩形连接器

额定电压                                                     单 PIN 保持力
AC 600V                                           ＞ 100N

40A                                                               1000 次

常态≥ 500MΩ                                            AC2000V/Min

＜ 20mΩ                                                     -40°C~+105°C

8-35N                                                        ≤95% （+40°C）

额定电流                                                     插拔寿命

绝缘电阻                                                     耐电压

接触电阻                                                     环境温度

插拔力                                                         相对湿度

电源连接器 - 采用的是先进冠簧插孔结构，具有连接可靠、
插拔柔和、插拔力小、接触电阻低、通载电流高、性能优良
等特点。该系列产品主要应用于 : 充电桩、UPS 电源、铁路
信号电源、通讯电源、电力电源、电能质量、光伏等。
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DKY-S950-04-X

DK Y S X950 04- - -

技术参数及电气性能 DKY-S950-04 母座线路板安装开孔示意图

客户要求
04：电源针级数 4 位
950：间距 9.50mm
S：母座（SOCKET）
Y :  压接工艺
DK:   矩形连接器

额定电压                     单 PIN 插拔力                  鱼叉结合力
AC 600V           ＞ 25N               ＞ 15N

40A                       1000 次

常态≥ 500MΩ           AC2000V/Min

＜ 20mΩ                       -40°C~+105°C

8-35N                           ≤95% （+40°C）

额定电流                     插拔寿命

绝缘电阻                     耐电压

接触电阻                     环境温度

插拔力                          相对湿度
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配件

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

10.5mm
1poles

16Amp   AC300V

重合闸线束

5.08mm
6poles

KT-508

5.08mm
6poles

15mm
1poles

US15 安装脚

15mm
1poles

US15 安装脚 ( 防脱扣 )

35mm
1poles

NS35 安装脚

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

35mm
1poles

YE7/35 安装脚

12.5/17.5/22.5mm
1poles

小盖板（控制器）

 
1poles

一字勾

图片 Photo

尺寸 Size

间距 Pitch
位数 Poles
认证 Approval
额定值 Rating

No.

CT-508
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订 购 单
Potential Requirements


